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Hofeinfahrtstore
� Freitragende Schiebetore für Werks- bzw.

Hofeinfahrten bis 20 m Öffnungsbreite
� Auf Wunsch mit Bodenschiene
� Torfüllung individuell
� Antriebseinheit und Steuerung nach

neuesten Richtlinien
� Verschleißfreie Endabschaltung
� Drehtore 1- oder 2-flügelig
� Teleskopausführung bei reduziertem

Schiebefreiraum
� Toranlage an das Geländegefälle

angepasst

Für alle Tore gilt
� Ausführung nach neuesten Richtlinien 

für kraftbetätigte Tore nach EN 12453

� Erhöhter Korrosionsschutz durch
zusätzliche Verzinkung

� Ausgereifte, solide und langlebige
Konstruktionen

� Steuerung und Impulsgeber für
angetriebene Toranlagen nach
Abstimmung

� Umfangreiches Zubehör

Sonderausführungen
auf Anfrage möglich

Elektro-Schranken Stahlfalttore

Handtorschranken
� Stabile Ausführung mit Ständergehäuse

und Auflagepfosten oder Pendelstütze

� Sperrlänge bis 11 m

� Keine überstehende Gegengewichte

� Schrankenbaum aus Alu-Rohr im
Farbton weiß mit roten Signalstreifen

� Schrankenständer und Anlagepfosten im
Farbton rot

� Arretierung durch Steckbolzen mit 
Vorhängeschloss

� Vorgerichtet zur Dübelmontage oder 
zum Einbetonieren

� Schranke, ausgeführt als Drehschranke (EP)

� Schrankenbaumbehang (EP)

manuelle Stahlfalttore
� Selbsttragende Rahmen-Sprossen-

konstruktion Type SR 45 oder

� Doppelwandige, PUR-ausgeschäumte
Torflügelpaneele Type SP 60

� Preiswerte Ausführung
in Systembauweise

� Stabiles Ständergehäuse mit kräftiger
Baumlagerung und Wartungsöffnung

� Schrankenbaum aus Alu-Rohr, 
weiß beschichtet mit roten Signalstreifen

� Erhöhter Korrosionsschutz durch 
Verzinkung und Farbbeschichtung 
nach Wunsch

� Robuste Antriebseinheit zur Vorbeugung
gegen Vandalismus

� Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten

� Selbsttragende Rahmen-Sprossen-
konstruktion

� Elektrischer oder pneumatischer Antrieb

� Elastische Fingerschutzprofile

� Verglasung nach Wunsch

� Hauptschließkanten mit selbstüber-
wachenden Sicherheitskontaktleisten

� Hohe Öffnungs- und 
Schließgeschwindigkeit

� Not-Entriegelung bei Stromausfall

�Intelligente� Tortechnik
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Transparenz, 

Sicherheit und

Komfort am Arbeitsplatz

PVC-Schnelllauf-Rolltore
� Selbsttragende Konstruktion

� Standard-Torbehang aus Weich-PVC 
3-4 mm stark, transparent-glasklar mit
vertikalen blauen oder roten Warnstreifen

� Hohe Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeit

� Selbstüberwachende
Sicherheitskontaktleiste

� Torbehang aus undurchsichtigem
hochreißfesten Gewebe (EP)

� Stahlteile verzinkt oder in V2A (EP)

� Selbstausgleichendes Gewichtssystem
bei Type S II

� Not-Betätigung bei Stromausfall

� Steuerung fix und fertig verdrahtet im
separaten Schaltschrank

PVC-Pendeltüren
� Bewährte, robuste Konstruktion

� Türblätter aus Weich-PVC,
transparent-glasklar

� Türblätter mit farbiger Gewebeeinlage
und Sichtfenster (EP)

� Türblätter mit hochreißfester 
Netzeinlage (EP)

� Einstellbare Schließvorrichtung

� Stahlteile verzinkt oder in V2A (EP)

� Bis Öffnungsgröße 6.000 x 6.000 mm

� Komplett vormontiert

� Auch mit E-Antrieb lieferbar (EP)

Streifenvorhänge
� Preiswerter Öffnungsverschluss

� Streifen aus Weich-PVC, transparent-
glasklar, mit abgerundeten Kanten

� Stahlteile verzinkt oder in V2A 

� Variable Überlappung

� Problemlose Selbstmontage durch 
Vormontage der Befestigung

PVC-Falttore
� Selbsttragende Konstruktion

� Elektrischer oder pneumatischer Antrieb

� Faltflügel aus PVC, transparent-glasklar

� Hohe Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeit

� Not-Entriegelung bei Stromausfall

� Stahlteile verzinkt oder in V2A (EP)

Pendeltüren Type PE-15
� Formschöne Konstruktion für gehobene

Ansprüche

� Türblätter aus Polyethylen, physiologisch
unbedenklich, ca. 15 mm stark

� Türblätter aus Polycarbonat mit Sockel
aus Polyethylen (EP)

� Stahlteile in V2A

� Sichtfenster aus Polycarbonat

� Bis Öffnungsgröße 2.500 x 2.500 mm

� Komplett vormontiert

� Auch mit E-Antrieb lieferbar (EP)

Weich-PVC-Material
� In Rollen oder als fertige Zuschnitte 

lieferbar

� Transparent-glasklar mit abgerundeten
Kanten

� Auf Wunsch in farbiger Ausführung

� Normalqualität temperaturbeständig
von -20° bis +60° C

� Tiefkühlqualität temperaturbeständig
von -40° bis +40° C

� Über 100 Abmessungen lagervorrätig
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ALLE LEISTUNGEN AUS EINER HAND:

� Sorgfältige Planung

� Erstellung von Einbauzeichungen

� Maßgenaue Herstellung

� Lieferung

� Montage

� Wartung

� Service

UNSER LIEFERPROGRAMM:

Hofeinfahrtstore

Drehtore und Drehkreuzanlagen

Elektrische Schranken

Handtorschranken

Stahlfalttore

Schiebetore

PVC-Schnelllauf-Rolltore

PVC-Falttore

Pendeltüren

PVC-Streifenvorhänge

Weich-PVC-Material

Polyethylen

Schweißerschutz

Stahlfaltflügel-Schnelllauftore

Streifenvorhang Type �Einhängesystem�

Vorteile: � Sehr einfache Montage
� Überlappung kann nachträglich

ohne Werkzeuge geändert werden

Industrietore
Antriebssysteme
WICON Industrietore GmbH

Postfach 12 07 Dieselstraße 10
59604 Anröchte 59609 Anröchte

Telefon +49 (0) 2947 9745 - 0
Telefax +49 (0) 2947 9745 - 33

www.wicon-industrietore.de
E-Mail: info@wicon-industrietore.de


