
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktbeschreibung „Streifenvorhang“  
 
Preiswerter Öffnungsverschluß durch lamellenartige Montage von PVC-Streifen. Die Aufhängung der 
einzelnen Streifen erfolgt an einem Trägerrohr R 1“ mittels verzinkter Schellen. Lieferbar sind 
verschiedene PVC-Lamellenbreiten und Stärken. 
 Diese sind:   200 x 2 mm 
    300 x 3 mm 
    400 x 4 mm 
    400 x 5 mm 
 
Durch unterschiedliche Lochung der Streifen läßt sich eine bestimmte Überlappung der einzelnen 
Streifen erreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschiedene Befestigungsarten des gesamten Vorhangs erweitern den Einsatzbereich.  
 

Befestigungsarten 
 

                           
    
  
  
 

          
Als Sonderausführung ist die Befestigungsart „D“ auch elektrisch verschiebbar möglich. 
 
Zum Lieferumfang gehören: PVC-Streifen, vorgelocht 
    Befestigungsschellen 
    Trägerrohr 
    Laufschiene ( bei Ausf. „D“) 

Total-Überlappung 
 

 

Teil-Überlappung 
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Antriebssysteme 

A 
unter Sturz 

B 
mittels Pratzen 
an bauseitigen 
Träger IPE 100 
nach DIN 1025 

C 
vor dem Sturz 

D 
seitenverschiebbar 

Schienenlänge = 2 x Öffnungsbreite 
Arretiervorrichtung ist erforderlich 

 
andere Formate oder Ausführungen auf Anfrage 


